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什么是西杜瓦米许非机动车道项目?
现有的西杜瓦米许非机动车道终止于南霍尔顿街
（S Holden Street）及第二大道（2nd Avenue）
。西雅图交通局（SDOT）正对西杜瓦米许非机动
车道进行扩建，扩建后的西杜瓦米许非机动车道将
延伸至第八大道南段（8th Avenue S）及南肯杨
街（S Kenyon Street），并与第八大道南段现有
的自行车道（穿过南部公园，向南延伸）相连。

西杜瓦米许非机动车道的位置位于西马金乐路南段
（W Marginal Way S）的东侧，南波特兰街（S 
Portland Street）的南侧，及第八大道南段（8th 
Avenue S）的西侧。

第八大道的非机动车道将建造在街道的上方，即从
现有街道的西侧路牙向外延伸10英尺，使第八大
道仍保有两条宽为11英尺的机动车道。位于南波
特兰街及肯杨街之间的街道东侧仍可停车，但西侧
不能停车。

南波特兰街与第五大道南段（5th Avenue S）的
交叉路口将设置成一个“先到先走”的四向停车路
口（目前该交叉路口南北方向的交通未受管控）。
第七大道南段北行及南行车道将安装新的停车标
识，从而保证第七大道与南波特兰街交叉路口的东
西向交通有优先通过权。

非机动车道上需安装有警告标识，以告知非机动
车骑行人群该车道即将进入工业区，需注意安全
及车速。

此外，南波特兰街将修建一条新的雨水沟。该雨水
沟使用直径为8英尺~30英尺的管道，建在地面下
5英尺~13英尺处。修建该雨水沟时需要对部分道
路进行封闭，西雅图交通局将在施工过程中保持一
条车道的畅通。

项目时间表
本项目计划于2014年夏季开工，工期约为6个月。
详细的项目施工时间表及潜在影响将会尽快在网站
上公布，并通过邮件告知各方。项目组需要直接与
施工区域附件的商家及住户交涉，尽可能降低项目
施工过程中对附件商家及住户的影响。
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典型剖面图
南波特兰街（朝东）
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西杜瓦米许非机动车道概览
在南波特兰街上，该非机动车道宽为10英尺，两
侧均有宽为3.5英尺的侧分区；非机动车道南侧的
侧分区将安装新的照明设施；穿过非机动车道的机
动车道为混凝土车道。

南波特兰街西行车道宽11英尺，东行车道宽13英
尺，其北侧宽约为18英尺的区域将保持不变（不
包括需要平整的区域）。南波特兰街北侧保留了停
车区域，南侧不允许停车。


